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Fondo cava
attuale

Rimozione argine esistente

Pesa esistente

Spostamento cappellaccio
stoccato e realizzazione argine
di mitigazione e fosso di scolo

Spostamento argine esistente

Realizzazione argine di
mitigazione provvisorio,
recinzione  e fosso di scolo

Realizzazione argine di
mitigazione definitivo

Realizzazione recinzione a
carattere provvisorio di
delimitazione  dell'area di
intervento

Area
stoccaggio
materiali
terrosi

Piezometro 3

Piezometro 2

Piezometro 8

Realizzazione piezometro
monitoraggio acquifero in
pressione

1

1

2 3

2

3

COMUNE DI SAN CESARIO S/P
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Piezometro 1bis
Realizzazione piezometro
monitoraggio acquifero in
pressione

Piezometro 1

Realizzazione argine
di mitigazione

Area stoccaggio cappellaccio
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Realizzazione argine di
mitigazione definitivo

3

Realizzazione argine di
mitigazione definitivo
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VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE

DELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA

Legenda:
Limite di Polo

Confine di provincia

Area di intervento

Area di scavo in prog.

Area di cava attuale

Catastale

Confine di comune

Condotta Adduzione Bacino

Recinzione Metallica

Fossi Scolo Acque

Stradello Cavedagna

Piezometro

Fabbricato

Bacino Irriguo

Linea media tensione aerea

Linea media tensione interrata

Palo e linea telefonica

Stato di Fatto

Recinzione definitiva

Fossi raccolta acque

Piezometro

Area stoccaggio materiali
terrosi

Progetto

Argine definitivo h 2,5m

Argine h 1,5m

Alberi

Isoipse equidistanza 1mt

Traccia sezione1

Recinzione provvisoria

Fascia di rispetto viabilità

Aree di scavo in deroga

Fascia di rispetto Linea
Media Tensione
Fascia di rispetto Linea
Telefonica

Fascia di rispetto bacino

Fascia di rispetto condotta
adduzione bacino

Argine definitivo h 3,0m

Argine h 3,0m

1

4

3

2

Aree stoccaggio cappellaccio
(posizione indicativa)


